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INSTALAÇÃO	

IMPORTANTE: A MÁQUINA DEVE SER ABASTECIDA COM ÓLEO ANTES DA 

OPERAÇÃO. CONSULTE O DESENHO OPOSTO. 

1.1 VERIFIQUE SE A MÁQUINA E OS ACESSÓRIOS FORNECIDOS ESTÃO COMPLETOS (CON-

SULTE A LISTA NO VERSO). 

1.2 SE ESTIVER UTILIZANDO UM SUPORTE NOVO, PERFURE CONFORME O MODELO FORNE-

CIDO COM ESTE MANUAL. 

1.3 FIXE O MOTOR, O INICIADOR E OS PEDAIS NO SUPORTE. 

1.4 ESCOLHA UMA POLIA DE MOTOR PARA ALCANÇAR A VELOCIDADE DESEJADA DA MÁ-

QUINA. 

1.5 COLOQUE A MÁQUINA NA POSIÇÃO E PARAFUSE AMBOS OS PARAFUSOS DE POLEGAR 

POR BAIXO DO TAMPO DA MESA. 

1.6 REMOVA A TAMPA DA MÁQUINA DESPARAFUSANDO OS QUATRO PARAFUSOS DE CA-

BEÇA DE CAPSULA POR BAIXO DO TAMPO DA MESA. 

1.7 FIXE O SUPORTE DE ALGODÃO AO SUPORTE NA PARTE TRASEIRA DA MÁQUINA. 

1.8 CONECTE A ALAVANCA DE ABERTURA DA XÍCARA AO PEDAL USANDO A CORRENTE E OS 

GANCHOS “S”, GARANTINDO QUE AS XÍCARAS POSSAM SE TOCAR QUANDO O PEDAL FOR 

SOLTO. 

1.9 AJUSTE UMA CORREIA SEM FIM OU A CORREIA FORNECIDA PARA QUE A CORREIA 

POSSA SER MOVIDA 3 CM SOB PRESSÃO MANUAL SUAVE NO MEIO DO SEU VÃO.  

O EXCESSO DE TENSÃO DANIFICARÁ A MÁQUINA. 

1.10 LIGUE A MÁQUINA E VERIFIQUE SE O ÓLEO ESTÁ SENDO BOMBEADO ATÉ A CÚPULA 

DE VISÃO DE ÓLEO. SE NÃO ESTIVER, CONSULTE A SEÇÃO 5. 
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1.11 A VELOCIDADE DESSAS MÁQUINAS PODE SER DE 3000 R.P.M. EMBORA RECOMEN-

DEMOS 2600 R.P.M. 

NOTA: SE A MÁQUINA NÃO FOR DO TIPO DE ÓLEO AUTOMÁTICO, FIXE O TUBO DE RE-

TORNO NA PARTE INFERIOR DA BASE PRIMEIRO E DEPOIS MONTE A MÁQUINA NA MESA. 
(VEJA A FIGURA 2) 

 

(FIGURA 2) 

2.1 PRIMEIRO, VERIFIQUE SE HOUVE DANOS NO EQUIPAMENTO DURANTE O TRANSPORTE 

2.2 AGULHAS E LINHAS: 

459 R – Usado para sapatos, alças e etc. 

16x231 – Usado para materiais de fibra sintética. 

Obs.: Recomenda-se o uso de linha encerada ou materiais semelhantes de poliéster. 

2.3 PASSAGEM DE LINHA: 
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Passe a linha primeiro pelo pino de passagem 1-1, entre pela primeira abertura, faça meio círculo e 
passe pela terceira abertura, através da primeira abertura da placa de passagem dupla 1-2, no meio de 
duas placas de fixação 1-3 e depois passe pela segunda abertura da placa de passagem dupla 1-2, 
atravesse o suporte de passagem única 1-4, passe pelo gancho de retenção de linha 1-5 para fixar a linha 
dentro do parafuso de pressão 1-6 e, em seguida, para baixo pela ranhura até o lado direito da agulha. 
Em seguida, passe pelo pequeno orifício da placa de passagem 1-7 e de baixo para cima através do 
orifício da agulha. (Ver Figura 3) 

 

(FIGURA 3) 

2.4 Tensão da linha 

Para diminuir a tensão da linha, gire a porca de tensão no sentido anti-horário (1-8); para aumentar a 
tensão da linha, gire a porca de tensão no sentido horário (1-8). 
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INSTRUÇÕES	DE	OPERAÇÃO	
 

3.1 Manutenção 

Sempre verifique se a bomba está bombeando óleo para a cúpula de visão. Se não estiver, as causas 
mais prováveis são um filtro bloqueado ou óleo insuficiente. Verifique o medidor de nível de óleo. 

O óleo deve ser completamente trocado em INTERVALOS ANUAIS. Para fazer isso, remova a máquina da 
base, incline o óleo sujo e limpe a bandeja e o filtro na bomba. Coloque a máquina de volta em sua base. 
Remova a tampa da máquina e encha com 250 ml de óleo. Se a agulha ou o laçador estiverem tortos, 
troque-os imediatamente. 

 

CONFIGURAÇÕES	DA	MÁQUINA	
Esta seção permite verificar a configuração e o ajuste da sincronização da máquina e, SE NECESSÁRIO, descreve 
como ajustar a máquina. 

IMPORTANTE: VERIFIQUE ANTES DE AJUSTAR QUALQUER COISA, SE O AJUSTE FOR NECESSÁRIO E AJUSTE APENAS 
UMA PEQUENA QUANTIDADE. 

4.1. Coloque uma agulha do tamanho com o qual você vai costurar. A máquina foi ajustada na fábrica com o 
tamanho de agulha recomendado conforme a Tabela 2.2. Ajuste a máquina para o ponto mais largo. 

4.2. Verifique se a haste da agulha está reta em relação à xícara traseira (consulte a Figura 4). Se não estiver, 
afrouxe o carro, gire a haste da agulha e aperte novamente o carro. 
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4.3 Verifique se a agulha está paralela e centralizada em relação à chapa da agulha (consulte a Figura 5).  

 

Se a agulha não estiver paralela e centralizada em relação à chapa da agulha, afrouxe o braço girando 
a máquina de cabeça para baixo e solte o parafuso deslizante do braço. Afrouxe a chapa da agulha 
desfazendo o parafuso central. É necessário usar uma combinação de rotação do braço e, em 
seguida, da chapa da agulha para centralizar a agulha e torná-la paralela ao sulco na chapa da agulha. 
Aperte novamente o parafuso deslizante do braço e o parafuso central. 

4.4 Verifique as alturas do copo 

O copo traseiro deve ter uma folga de 0,1 a 0,15 mm a partir do olho da agulha (consulte a Figura 6). 

 

Se o copo traseiro precisar de ajuste, afrouxe ambos os parafusos sem cabeça com a chave Allen, 
mova o copo para cima e para baixo conforme necessário e aperte novamente os parafusos sem 
cabeça. (Consulte a Figura 7) 
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(FIGURA 7) 

4.5 Regulando a pressão dos discos de pressão (Consulte a Fig.7) Para aumentar a pressão do disco 
de pressão, gire a haste roscada No. 2-2 no sentido horário; Para diminuir a pressão do disco de 
pressão, gire a haste roscada No. 2-2 no sentido anti-horário. 

4.6 Ajustando o comprimento do ponto (Consulte a Fig.8) Para aumentar o comprimento do ponto, 
gire o ajustador de comprimento do ponto No. 3-3 no sentido anti-horário; Para diminuir o 
comprimento do ponto, gire o ajustador de comprimento do ponto No. 3-3 no sentido horário. 

 

(FIGURA 8) 
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4.7 Trocando a agulha (Consulte a Figura 9) Afrouxe o parafuso da braçadeira da agulha, retire a 
agulha usada, coloque a nova agulha. Com uma pinça, segure a agulha com o sulco curto para cima, 
coloque a agulha no sulco da agulha no entalhe da haste da agulha, onde a braçadeira da agulha a 
segura e empurre-a o máximo que puder. Por fim, aperte novamente o parafuso da braçadeira da 
agulha. 

 

PROBLEMAS	E	SOLUÇÕES	

O óleo deixa de ser bombeado para o domo de visualização de óleo: 
1. Tente alterar para o comprimento máximo do ponto e ligar a máquina.  
2. Verifique o nível de óleo - complete se necessário.  
3. Verifique o filtro de óleo removendo a máquina da base. 

Vazamentos de óleo de um selo:  
Antes de trocar o selo, tente o seguinte:  
1. Remova a polia/roda volante.  
2. Limpe e seque o selo com um tecido.  
3. Substitua a polia/roda volante sem nenhum óleo no selo.  
4. Ligue a máquina. Se este procedimento falhar em resolver o vazamento, então substitua o selo por 
um novo - consulte a lista de peças para o número. 

A alimentação da máquina para ou é irregular:  
1. Limpe as garras de alimentação e a roda de alimentação com um pouco de óleo e substitua.  
2. Substitua as garras de alimentação e o grampo de retenção. 

Vazamentos de óleo do protetor do cabeçote ou da ranhura do ajustador de comprimento do ponto: 
Verifique se o tubo de retorno no distribuidor de óleo não está bloqueado.  
Se estiver, então o óleo pode transbordar sobre a parte superior do distribuidor e causar respingos 
excessivos de óleo. 
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Jogo excessivo do laçador: 
Verifique a esfera da came.  
Substitua se necessário. 

A máquina está barulhenta: 
Verifique a folga no excêntrico da carroça e no excêntrico da correia.  
Substitua se necessário. 
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Prazo de validade do produto: Indeterminado 

País de Origem: China 

 

 

 

 

 

 

 

SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE 

0800 660 6000  
assistencia@sunspecial.net.br; 

 
 

Importado e Distribuído por: 

 
CNPJ: 05.013.910/0001-22  

Endereço: Rua da Graça, 577  
Bom Retiro – São Paulo – SP  

Fone: (11) 3334.8800  
www.sunspecial.com.br  
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