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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA: 
1.1. A instrução e a execução de testes devem ser realizadas por um técnico profissional; 

1.2. Por favor, certifique-se de que o fio aterrado esteja funcionando corretamente; 

1.3. A caixa de controle e a tampa do motor são proibidas de serem abertas quando a energia está ligada; 

1.4. Por favor, certifique-se de desligar a energia durante as operações abaixo: 

a) Ao virar a máquina. 

INSTRUÇÕES DO PAINEL DE OPERAÇÃO: 
2.1. Função de cada tecla: 

 
2.2. AJUSTE DO MODELO DE PARÂMETRO DO TÉCNICO: 

a) Pressione a tecla “P” e, ao mesmo tempo, pressione a tecla “+” uma vez, a tela mostrará P-00; 

b) Pressione a tecla “+” ou “-” até o número do modelo de parâmetro necessário; 

c) Pressione a tecla “P” para entrar no parâmetro, a tela mostrará o parâmetro; 

d) Pressione a tecla “+” ou “-” até o parâmetro necessário; 

e) Pressione a tecla “S” para salvar o parâmetro e sair. 
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2.3. RESTAURAR AS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA: 

Pressione a tecla “P” e, ao mesmo tempo, pressione a tecla “+”, a tela mostrará P-00; Em seguida, pressione a 
tecla “S” por 3 segundos, ele restaurará as configurações de fábrica. 

 

3. Mantenha pressionado o botão verde para cortar o tecido em uma velocidade lenta. 

DIAGRAMA DE PARÂMETROS: 

 

 

DIAGRAMA DE ERROS: 
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Prazo de validade do produto: Indeterminado 

País de Origem: China 

 

 

 

 

 

 

 

SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE 

0800 660 6000  
assistencia@sunspecial.net.br; 

 
 

Importado e Distribuído por: 

 
CNPJ: 05.013.910/0001-22  

Endereço: Rua da Graça, 577  
Bom Retiro – São Paulo – SP  

Fone: (11) 3334.8800  
www.sunspecial.com.br  

 

 

 


