
1 MOTOR SERVO
DIRECT DRIVE

1 MOTOR
DE PASSO

USB para carregar
smartphone

Posicionamento
automático de

barra de agulha
Lubrificação
automática

Motor de passo para:
- Corte de linha (automático)
- Levantamento do
calcador (automático)
- Com tampa protetora que evita
aquecimento e poeira

Luminária de LED

02 agulha
04fios

Painel digital de
fácil manuseio

Regulagem
do brilho

de led

Regulagem
automática
dos sensores

Tipos de corte de linha
já pré-definidos (corte
curto/corte longo)

Velocidade
máxima:

7000ppm

Botão para corte
manual das linhas

Sistema de sensores
de fotocélula

Sistema de sucção da correntinha
e de resíduos refilados

(opcional - vendido separadamente)

Barra de agulha e
barra do looper teflonado

muito mais silenciosas,macias e precisas



OVERLOQUE ELETRÔNICA COM MOTOR DE PASSO
LU3UTD-TZ-SU | Cód.: 234379 

 • 1 agulha • 3 fios • Largura do ponto: 4 mm
• Comprimento do ponto: 0,6 a 4,2 mm • Altura 
calcador: 5,5 mm • Tipo de agulha : DCx27 9#11

PONTO CADEIA ELETRÔNICA COM MOTOR DE PASSO
LU4UTD-TZ-SU | Cód.: 234377

 • 2 agulhas • 4 fios • Largura do ponto: 6 mm
• Comprimento do ponto: 0,6 a 4,2 m

• Altura calcador: 5,5 mm • Distância entre as 
agulhas: 2 mm • Tipo de agulha : DCx27 9#11

INTERLOQUE ELETRÔNICA COM MOTOR DE PASSO
LU5UTD - TZ-SU | Cód.: 234376

 • 2 agulhas • 5 fios • Largura do ponto: 3,5 mm
• Bitola: Média • Comprimento do ponto: 0,6 a 4,2 mm 

• Altura calcador: 5,5 mm • Distância entre as 
agulhas: 3,5 mm • Tipo de agulha : DCx27 9#11


